SHANI で FC LED ペン ダン トラ イト EEE88 革 交 


取り 付 【 


本 書 で は 、 照 明 器 具 の 取り 付け まで の 基本 的 な 手順 を 説明 し て いま す 。 
詳し い 説 明 に つい て は 、 別 冊 の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 


] [ 取り 付け 前 の 準備 」 
= 用 商品 を 段ボール 箱 か ら 取り 出す 


電源 ユニ ッ ト 


証 条 か ら 段ボール を 引き 出し ます 。 電源 ユニ ッ ト を 写真 の 通り に 置き ま 語 段 ボー ル を ひら いて 本 体 が の っ 
す 。 本 体 の 段ボール を ひら きま す 。 た 状態 に し ます 。 


準備 2 本 体 を テー ブル に 置 く 間 泌 板 が テー ブル な ど に 接触 し な いよ うに 置い て くだ さい 。 


デベ 二 コ アル な どの 上 に 直接 置く 。 写っ アル な どの 上 に 立て て 置く 。 
段ボール の 上 に 置く 。 ティ ッシュ 箱 な どの 上 に 置く 。 ( 導 光 板 の 根元 が 割れ る ( 導 光 板 側 面 の 塗装 が は が れる 


お それ が あり ます ) お それ が あり ます ) 


匠 用 天井 の 配線 器具 の スラ イド 穴 と 、 褒 配線 器具 と アダ プター の 位置 を 合わ せ て 
アダ プター の ツメ を 確認 し ます 。 「 カ チッ 」 と 音 が する まで 、 時 計 回 り に 回 し て 取り 付け ます 。 


[ 照明 器具 を 取り 付け る 
用 / 当 員 カバ ー の 取り は ず し 


硬 肛 カバ ー を 押さ えな が ら 電 源 ユ ニッ ト 朋 凡 カバ ー を 電源 ユニ ッ ト か ら 
を 反 時 計 回 り に 「 カ チッ 」 と 取り は ず し ます 。 
音 が する まで 回 し ます 。 


世 : | 電源 ユニ ッ ト の 取り 付け 


本 体 の 向き を 
決め て 電源 ユニ ッ ト 
を 取り 付け て 


ご 注意 < な au。 


テー ブル と 平行 と な る よう な 向き が 
お すす めで す 。 持ち ます 。 


Fd 4 | 
コネ クタ ー を 電源 ユニ ッ ト に 話 』 「 カ チッ 」「 カ チッ 」 と 2 回 、 音 が する まで (※) 
通し ます 。 電源 ユニ ッ ト を 押し 上 げ ま す 。 
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7/ 
1 人 で 取り 付け る と き 2 人 で 取り 付け る と き 


目鼻 源 ユニ ッ ト を 両手 で 持っ て アダ プター の 方 へ 持ち 上 げ ま す 。 
2 人 で 取り 付け る と き は 、 1 人 が 電源 ユニ ッ ト を 持ち 、 も う ] 人 が 本 体 を 


_ 


族 還 力 バー を 本 体 (照明 ) の と ころ まで 
移動 させ ます 。 


※ 配 線 器具 に よっ て は 


「 カ チッ 」 と 1 回 し か 
音 が し な い 場 合 も あり ます 。 


詳し く は 、 取 扱 説明 書 の 


8 ペー ジ を 参照 くだ さい 。 


カバ ー を 持っ て 、 フ イヤ ー に そっ て 4^ 印 を 目印 に 時 計 回 り に 「 カ チッ 」 と 

持ち 上 げ ま す 。 カバ パー の ツメ と フッ ク の 位置 を 音 が する まで カバ パー を 回 し ます 。 
合わ せ て カバ パー を は め ま す 。 
※ ツ メ と フッ ク は 3 ヵ所 あり ます 。 


カバ ー が 水平 に 
取り 付け られ て 
いる こと を 


ご 注意 | 確認 し て < だ さい 


ツメ が フッ ク に か か っ て ツメ が フッ ク に か か ら ず に 
水平 に な っ て いる 。 傾い て いる 。 


裏表 紙 に つづ く 
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| 照明 器具 を 取り 付け る っ っ うき) _」 


出荷 時 の ワイ ヤー の 長 さ は 、 推 奨 の 設置 高き (テー ブル 面 か ら 90cm の 高 さ 、 
天井 高 2.4m、 テ ー ブ ル 高 さ 70cm の 場合 ) に 調節 し て いま す 。 
高 さ を 調節 する 場合 は 、 旋 引 画 思 に 従い 高 さ を 調節 し ます 。 


妥 基 smamsoW 


本 体 上 面 の ネジ 
(2 カ所 ) を ゆる め ま す 。 
ワイ ヤー を ネジ の 中 に ね じ を 押し 下げ な が ら 、 


押し 込む 。 ワイ ヤー を 引き 出す 。 


る を 


、 『 
ほこ りや 指紋 な ど は 同 梱 の クリ ー ニ ング クロ ス で ネジ (2 カ所 ) を 余っ た ケー ブル を カバ パー 
ふき 取っ て くだ さい 。 ま た 、 水 滴 や 油 な ど が 導 光 板 し っ か り 締 め る 。 の 中 に 押し 込み ます 。 


に 付着 し た と き は すみ や か に ふき 取っ て くだ さい 。 


テー ブル 面 の 明る さ テー ブル 面 と テー ブ 

が ほし い 方 は 低め ル 周 囲 の 明る さ が 

(テー ブル 面 か ら 60 ほし い 方 は 高め 

ー80cm 程 度 ) に 設 (テー ブル 面 か ら 90 

置 す る こと を お 勧め て 110cm 程 度 ) に 

し ます 。 設置 する こと を お 勧 
めし ます 。 
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